
Brandveiligheid in ondergrondse 
parkeergarages blijvend 
garanderen 

PROMAT.COM

Kies voor zekerheid en rust uw ondergrondse parkeer-
garage zo uit dat de brandveiligheid gegarandeerd is, nu 

benodigde prestaties leveren & u de vertrouwde garantie 
bieden, ook in de transitie naar een elektrisch wagenpark.
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Inleiding
De meeste ondergrondse parkeergarages werden reeds gebouwd in de vorige 

•

• -

-

• -
brandingsmotor.

•

•
gaan waardoor een wagenbrand meerdere dagen kan aanhouden en het risico 

-

-
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Veranderende mobiliteit heeft gevolgen

Reeds in 2011 wees onderzoek door 
P.C.R. Collier, BRANZ institute1 uit dat 
het “3 car burning principe”, waarin op 
basis van traditionele aannames ge-
steld wordt dat auto´s traag branden, 
brandstoftanks zelden exploderen en 
brandoverslag naar aangrenzende wa-
gens traag, of niet, plaatsvindt, is ach-
terhaald. De veranderde materiaalsa-
menstelling van nieuwe voertuigen, die 

dus brandlast bevatten, vereist meer 
aandacht voor de brandbeveiliging van 
ondergrondse parkeergarages.
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-
-

2 -
-

tuigen. Hybride wagens vormen met een 3.4% kans op 

-

waar de wagen geparkeerd staat vs. waar een hybride 
-
-

-

-

-

midden- of hoogbouwconstructie.

3 toont aan dat het 

-
-

-

-

-
gende en iets hogere temperatuurcurve, waardoor 

-

niet ondenkbaar is om te opteren voor verhoogde 

-
-

-

2
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Elektrische en hybride voertuigen brengen echter wel andere 
uitdagingen met zich mee:

-

-

-

Vb. brand van een hybride 
wagen in een ondergrondse 
parkeergarage.
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Veranderende mobiliteit vraagt
om aangepaste brandbescherming
De in de Nederlandse wetgeving gehanteerde ontwerpbrand (TNO rapport 1999-CVB-R1442) voor auto-
branden is de laatste 20 jaar niet veranderd. In België ging op 01/07/2022 een herziening van het KB van 
kracht, dat deelcompartimentering oplegt en met het R 240 criterium reeds strengere eisen stelt aan de 

naar binnen gaan. Instortingsgevaar is voor de brand-
-

grootste bedreiging.

Een verhoogde brandweerstand van de draagstruc-

-
vang.

tot op het niveau van de wapening dat risico op instor-

-
® ®-H brand-

®

Massieve wanden/vloeren – getest volgens EN 13381-3

Equivalente dikte beton (mm)

PROMATECT®-H

8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm

30 40 42 44 48 52
53

54
55

240 - - - - - -

Betonnen balken/kolommen – getest volgens EN 13381-3

Equivalente dikte beton (mm)

PROMATECT®-H

8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm

30 43 44 53 58
48 52 83

53 58
48 53 58

240 - - - - - -
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Promat oplossingen voor 
gegarandeerde brandveiligheid in 
ondergrondse parkeergarages

Structurele bescherming
Andere oplossingen gebaseerd op de ISO-834 brandcurve

Betonnen draagconstructies

Plaatmateriaal Spuitmortel

PROMATECT®-H PROMASPRAY®

Brandcurve

2 2

Getest conform

Never compromise on safety, de door Promat
aanbevolen oplossing voor structurele bescherming
De voordelen van PROMATECT®-T:

Plaatmateriaal

PROMATECT®-T

Brandcurve

2

Getest conform

®
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Fire stopping
van een brand aan de bron. Het is van essentieel belang dat alle openingen en spleten brandwerend worden 

Fire Stopping & Fire Sealing
Brandwerend afdichten van doorvoeringen en openingen

Stap voor stap
naar de juiste 

oplossing

PROMASTOP®-FC PROMASTOP®-UCE

PROMASTOP®-WPROMASTOP®-CC CB
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Ventilatie- en rookafvoerkanalen

Elektrotechniek

Rook is vaak een onderschat gevaar voor mensen 
-

als een parkeergarage. Rook werkt verstikkend, 
reduceert zeer snel de zichtbaarheid en vertraagt 

van een elektrisch of hybride voertuig, kunnen 

een rookafvoerkanaal met de nodige brandwe-
rendheid, wordt dit risico sterk gereduceerd.

Elektrokabels en -leidingen worden tegen brand 
beschermd met het doel het functioneren van de 

-

langs de kabels te verhinderen of aanliggende 
ruimtes tegen de gevolgen van een kabelbrand 
te beschermen.

®

-

®
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NOTIT I ES



Etex Building Performance B.V.

T: +31 (0) 85 902 81 30
info@promat.nl

promat.com


