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PROMATECT®-H

Promat
Uw partner in passieve brandveiligheid
Promat, een deel van de Etex Group, is actief in meer dan 40 landen en heeft 

-
-

-

-
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Ruim 40 jaar bewezen brandveiligheid
PROMATECT®-H is binnen het Promat assortiment 
aan plaatmaterialen sinds decennia de logische 
keuze als het om de brandwerende bescherming 
van draagconstructies van gebouwen gaat. Het is 
al decennialang een bewezen en vast gegeven in 
de bouwbranche met een uniek palmares van aan-
toonbare prestaties, uitgebreid onderbouwd met 
testresultaten, gekoppeld aan een gedegen kwali-

deze plaat zo uniek maakt. Deze brandwerende 
plaat beschermt stalen en betonnen draagstructu-
ren en voorziet eveneens in een solide afwerking 
die tegen een stoot kan. Een perfecte combinatie 
van een brandveilige, esthetisch verantwoorde en 
duurzame oplossing die aantoonbaar garant staat 

-
voudig te monteren is. Dit maakt PROMATECT®-H 
tot de absolute favoriet van opdrachtgevers, archi-

Snel en eenvoudig te plaatsen
®

-

-

Zeer vochtbestendig
®

Sterk en duurzaam

Bestand tegen rot en parasieten
®

Bestand tegen aardbevingen
-

®

Goed isolerend vermogen

®

®-H 

®-H niet alleen aan de 

Onbrandbaar
®

De voordelen van PROMATECT®-H

ZEER  VOCHTBESTENDIG

STERK EN DUURZAAM

GOED ISOLEREND VERMOGEN

SNEL  EN EENVOUDIG
TE  PLAATSEN

LANGDURIGE  STABILITEIT
BIJ BRAND

BESTAND TEGEN ROT
EN PARASIETEN

A1 ONBRANDBAAR

BESTAND TEGEN 
AARDBEVINGEN
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PROMATECT®-H is een onbrandbare stoom-
verharde calciumsilicaatplaat, die goed 
bestand is tegen vocht en tegen een stoot 

zeer breed inzetbaar in zowel renovatie- als 
nieuwbouwprojecten.

Aannemers verwerken de plaat al tiental-
-

dige montage. Architecten zien vooral de 
voordelen in Design, Build en Maintain-op-
drachten, juist omdat de opdrachtgever 

®-H 
heeft een zeer lange levensduur, een aspect 
dat vandaag steeds zwaarder weegt. Met 
PROMATECT®-H kan je Future Proof bouwen.

® -

Waarom een klosmaatje?
® ®-H 

® sys-

Vraag jouw klosmaatje aan via volgende link:

nederland/promatect-h/

Samenstelling
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In de Benelux variëren de brandwerendheidseisen aan draagconstructies van gebouwen normaliter van 

-
®-H zelfs na 6 uur nog een stalen kolom of ligger helpt 

beschermen. Een geruststellend idee.

Prestaties

® -

-

-

Lokale & duurzame aanpak
® -

-

-

-
-

-

partnership!
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Afmetingen, gewicht en verpakking

Kenmerken

Artikelnummer Plaatdikte [mm] Standaard-
afmetingen [mm]

Platen
per pallet [stuks]

Gewicht
per pallet [kg]

4083 8 50
8 40

40
30
30

Technische gegevens

3

3

Statische gegevens
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Toepassingsgebieden
PROMATECT®-H is geschikt voor:

•
• Plafonds
•
•
• Gevelelementen

-
-
-

® -

-

van een velvormende, waterdichte, dampdoorlatende 
-

-

-

Transport en opslag
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Montagerichtlijnen
Bewerking

® -
-

Bevestigingsmiddelen

-

-

zie pagina 10-12 -
-

Zie ook pagina 10-12

-
-

Afwerking van PROMATECT®-H
Voorbehandeling

Behangen

-

Schilderen

-

-

Betegelen
-

-

-
-

-

-

-

Kwarts en stof

-

-

-

-
-
-

-

Vraag naar onze veiligheidsinformatie voor meer 
details.



PROMATECT®-H

PROMAT.COM 9

Wat doet staal bij brand?

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

Brandbescherming voor stalen draagconstructies berekenen?
-

-

®
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Bescherming van een stalen 
draagstructuur
en stalen nieten. 

Systemen

4

3

3

4

3

4

3

Stalen kolom met PROMATECT®-H 30 - 360 minuten brandwerend
Technische toelichting

S
®-H

3

4

plaatdikte mm lengte
nieten mm

breedte
nieten mm

35
40
40
50
50

-

-
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5

Stalen ligger met PROMATECT®-H 30 - 360 minuten brandwerend
Technische toelichting

St
®-H

3 ® -

4
5

plaatdikte mm lengte
nieten mm

breedte
nieten mm

35
40
40
50
50

-
®

-

>560 mm

Technische toelichting:

®

3 ®

4
5

® -

3

5

3

4

5
3

4
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Afbeelding 
®

-
-

® ®

® -

®

® -
® ®

Schietpatroon

100

50
50

m
ax

 3
00

 m
m

50 200 300 300 300 100

300 300 300 200 50

Schietnagels



PROMAT.COM 13

NOT IT IES
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NOT IT IES
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Etex Building Performance B.V.
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