
D A N E  T E C H N I C Z N E

Gatunek RCF

Kolor biały

Temperatura klasyfikacyjna °C 1600

Temperatura pracy ciągłej °C 1400

Gęstość  (EN 1094-4) kg/m3 180

Skurcz liniowy   (GB/T 17911)
12 godz. przy 1400°C
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Skład chemiczny   (GB/T 21114)
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Starty prażenia % < 8

Dane techniczne

DALFRATHERM®-1600 PAPER

1600 °C

walcowanie, składanie).
przetwarzania (kompozyty laminowane, wykrawanie, 
wszystkich zastosowaniach wymagających dalszego 
wytrzymałość na rozciąganie. Szczególnie przydatnywe 
wysokiemu wskaźnikowi włókien zapewnia wysoką 
Papier DALFRATHERM® jest bardzo elastyczny, aledzięki 

RCF zapewnia dodatkową wytrzymałość.
temperaturę klasyfikacji, podczas  gdy specjalne włókno 
włókno o wysokiej zawartości  tlenku glinu podnosi 
Skład chemiczny produktu został tak zaprojektowany, że  

wytrzymałości mechanicznej.
na zapewnienie ich najwyższej możliwej  izolacyjności i 
i elastycznych produktów papierowych, ukierunkowanych 
wytwarzania jednolitych, lekkich, z niską zawartością śrutu 
zoptymalizowanego procesu produkcyjnego do 
DALFATHERM®-1600 jest wytwarzany przy użyciu 

Opis produktu



W Y M I A R Y  P O R O D U K T Ó W  ( S TA N D A R D O W E  R O L K I )

Długość (mm) Szerokość (mm) Grubość (mm)

60000 610 1

30000 610 2

20000 610 3

15000 610 4

Nie wszystkie grubości są dostępne w standardzie

 

Obszary zastosowań

 Warstwa dylatacyjna pomiędzy 
prefabrykowanymi kształtkami i prostkami IFB

 Media separujące i rozdzielające do lutowania 
próżniowego

 Uszczelki w piecach z atmosferą redukcyją   
 Ogólna izolacja techniczna pieców i instalacji 

technicznych
 Uszczelka do urządzeń gospodarstwa 

domowego
 Izolacja termiczna samochodowych osłon 

termicznych 

 
 
 
 
 

 

 

Obróbka i przetwarzanie

Płyty DALFRATHERM®-1600 HYBRID mogą być 
wycinane i obrabiane za pomocą standardowych 
narzędzi. Odpowiednimi narzędziami są noże z 
ząbkowanymi krawędziami, piły taśmowe i wykrawarki.

Podczas przetwarzania powstaje pył. Pył może być 
szkodliwy dla zdrowia. Unikać kontaktu z oczami i skórą. 
Nie wdychać pyłu. Pył należy usunąć przez urządzenia 
ssące. NIe należy przekraczać dopuszczalnych stężeń 
pyłu. Patrz Karta Charakterystyki Materiału

DALFRATHERM®-1600 PAPER Dane techniczne

zapobiega stratom ciepła i wymaga mniejszej mocy.
zapewnia oszczędności w rachunkach za energię, 
tylko pozwalają zaoszczędzić energię, ale także 
DALFRATHERM®) użyte w  instalacji technicznej nie 
Wysokowydajne materiały izolacyjne (takie jak 

na najskuteczniejszych metodach oszczędzania energii.
CO2 i zużycie energii. W związku z tym należy skupić się 
a jego głównymi czynnikami były zmniejszona emisja 
W ciągu ostatnich kilku dekad nasz świat zmienił się

Zrównoważony rozwój

Doskonała stabilność termiczna
wysokotemperaturowych
Łatwe wykrawanie uszczelek 
powierzchnia i niski poziom pyłu
NIska tolerancja wymiarowa, gładka 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Doskonała izolacyjność
Technologia Low shot (niska zawartość śrutu)
Wysoka zawartość włókien

Właściwości i zalety
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